
   

 

DAPRO®  DF 307  

水性消泡劑 
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產品特徵  

組成 疏水二氧化硅與礦物油的混合物 

外觀 灰白或黃白色不透明液體 

比重 0.80 - 0.95 

粘度 650 - 1900 cP 
上述為一般狀態下的產品特性，不適用於特殊目的使用 

應用領域  

 乳膠漆、紙張、附著劑、油墨及紙板塗料應
用  

主要特性  

 DAPRO DF 307 適用於水性油墨和裝飾塗

料，對於高光澤和清澈的丙烯酸塗料特別有

效。  

 DAPRO DF 307 提供極佳的儲存穩定性、泡

沫抑制性和消泡性能。  

 DAPRO DF 307 在水中極易分散。  

使用方法  

DAPRO DF 307 與塗料配方能展現極佳的相容

性，適用在調漆階段著重塗膜外觀性能 (例如 :光

澤和透明度 )敏感度較高的塗料體系。在充足的

剪切條件下，能提供適當的分散性能以及避免表

面缺陷的產生。建議以階段性逐步加量的測試方

法來確定最適添加量。  

 

 

 

 

添加量  

用於塗料對全量添加  0.3 - 1.0 %。  

使用前請先試驗最適添加量。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在

使用該產品前請參閱相關的化學品安全技術說

明書 (SDS)， 如需  SDS 相關資訊可至官方網站

查詢。  

儲存條件  

使用前請先攪拌均勻。  

在一般條件下放置於密封罐內能儲存至少 24 個

月。  

儲存環境為 10 - 38°C ( 50 - 100°F )。  

儲放時若有過高或低溫狀況，請待回復至室  溫

攪拌均勻後使用。  

產品若久置可能發生分層或觸變為正常狀況，透

過攪拌可回復至出廠狀態，使用前請先攪拌均

一。  

有效期   

DAPRO DF 307 自生產日起，保質期限為  2 年。 

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001/9002 品

量体系認證，確保所有操作符合標準規定。  

  

 


