
   

 

RHEOLATE®  288  

水性流變助劑 

continued… 
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產品介紹  

RHEOLATE 288 特別設計用於水性罩光清漆体

系。  

提供優異的透明性，不像傳統的締合型流變助劑

容易產生霧影、穩定性以及抗印刷性等問題。  

與傳統的締合型流變助劑相比，它在中等剪切速

率範圍內提供極高的增稠效率。另外具有高剪切

稀化指數，非常適用於噴塗、浸塗以及傳統的刷

塗工藝。  

可用於乳液、分散體、水溶性樹脂体系的清漆及

高光澤色漆体系。主要應用於：木器家俱、櫥櫃、

木質裝置、儀錶器具等其他對光澤和透明性有高

要求的領域。  

 

 

產品特徵  

外觀   灰白色至白色半透明液體  

有效份   25 % 

總固含量   25 % 

粘度  

 < 4000 cps( Brookfield RVT 

spindle 4, 20 rpm, 25℃ ) 

比重   1.04 

溶劑   水∕二乙二醇單丁醚  

上述為一般狀態下的產品特性，不適用於特殊目的使用  

應用領域  

 噴塗、浸塗和帘式淋涂工藝涂料  

 木器罩面清漆  

 木地板塗料  

 金屬面漆  

  高光涂料∕有高效的剪切稀化流變性能需求

的罩面清漆  

主要特性  

 提供清漆極佳的透明性。                        

 極其有效地提升中、低剪切速率範圍內的粘

度。  

 剪切稀化（假塑性）的流變行為，提供優異

的施工應用性能，既噴塗、刷塗、輥塗和刮

板施工工藝。  

 良好的流動性和流平性。  

 比常規的聚氨酯類流變助劑，更節省成本。  

 不受 pH 值影響。  
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North America  

Elementis 

469 Old Trenton Road  

East Windsor  

NJ 08512, USA  

Tel.: +1 609 443 2500 

Fax: +1 609 443 2422 

Europe 

Elementis UK Ltd. 

c/o Elementis GmbH 

Stolberger Strasse 370 

50933 Cologne, Germany 

Tel.: +49 221 2923 2066 

Fax: +49 221 2923 2011 

Asia 

德謙(上海)化學有限公司 

上海市松江工業區聯陽路 99 號 

郵編 201613 

Tel.:+86 21 5774 0348 

Fax.:+86 21 5774 3563 
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使用方法  

RHEOLATE 288 為易傾倒液體，在大部分體系

中可以在生產的任何一個階段加入。液態締合型

流變助劑通常後添加會更加方便。一般而言，它

們無需預先稀釋或調節 pH 值，這一點與纖維素

類或鹼溶脹類流變助劑完全不同。  

對敏感体系或低速混合條件下，用乙二醇或水稀

釋，可使添加更加均勻。  

添加量  

RHEOLATE 288 一般用量為對配方總量添加

0.1 - 2.0 %（按供貨形式）。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在

使用該產品前請參閱相關的化學品安全技術說

明書 (SDS)，  如需  SDS 相關資訊可至官方網

站查詢。  

 

 

 

 

 

 

 

 

儲存條件  

遠離熱及火源。  

置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

儲存環境為 4°C 以上（40℉）。如有意外凍結，

可緩慢融化，並將解凍液塗布在玻板上檢查有無

顆粒，如有顆粒產生即不能使用。  

有效期  

RHEOLATE 288 自生產日起，保質期限為  2

年。  

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001/9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 


