
   

 

NUOSPERSE®  FX 7500W 

水性潤濕分散劑 
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產品介紹  

NUOSPERSE FX 7500W 為水性塗料及水性墨

水用之潤濕分散劑，具有非常低的  VOC 和優異

的降粘效果，同時能提高有機及無機顏料的展色

力。  

產品特徵  

組成  
帶有多個錨固基團的高分子
共聚物水溶液  

外觀  黃棕色液體  

有效份  約 40 %  

酸價  9.0 - 14.0 mg KOH/g 

溶劑  水  

上述為一般狀態下的產品特性，不適用於特殊目的使用 

應用領域  

 適用於水性塗料及水性墨  

 用來分散有機及無機顏料例如 :碳黑、酞菁

藍、鈦白、氧化鐵紅等。  

 推薦用於以下領域 : 水性通用色漿、建築塗

料、汽車塗料、木器及家具塗料、印刷水性

墨、製罐塗料、捲材塗料、皮革塗飾、保護

性塗料  

主要特性  

 具有多個溶劑相容鏈段及多個錨固基團，對

不同顏料色漿皆能提供良好的儲存安定性。  

 具有立體障礙結構，提供良好分散效果並防

止絮凝  

 縮短研磨時間，降低色漿粘度。  

 

使用方法  

研磨前添加與顏料一起分散。  

添加量  

推薦添加量  

碳黑 : 30 - 100 % 

有機顏料 : 20 - 60 % 

無機顏料 : 5 - 30 % 

建議客戶測試不同添加量以獲得最佳效果。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資

料。在使用該產品前請參閱相關的化學品安

全技術說明書 (SDS)， 如需  SDS 相關資訊可

至官方網站查詢。 

儲存條件  

遠離熱及火源。  

置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

儲存環境為 0°C至 40°C。低於 0°C時，可能有

混濁或凝固情況發生，使用前請先放置於 25 °C

以上至外觀澄清狀態，攪拌均勻後使用。  

有效期  

NUOSPERSE FX 7500W 自生產日起，保質期

限為  2 年。  

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001/9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  


